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Ein innovatives Gummituch mit der einzigartigen ThermaSphere® 
Technologie in der kompressiblen Schicht. Entwickelt für hohe 
Geschwindigkeiten im hochqualitativen Bogendruck.

innovatioN	 Kinyo als einer der bedeutendsten globalen Hersteller von Gummitüchern hat hiermit ein wei-
	 teres Produkt mit innovativer Technologie im Produktkatalog. Unser Bestreben ist es, kontinu- 
	 ierlich innovative Produkte zu entwickeln und zu liefern, mit stetig verbesserter Druckqualität  
	 und längerer Haltbarkeit in der Druckmaschine.

technologie	 Das Gummituch ist ausgestattet mit der ThermaSphere® Technologie, einer einzigartigen, 
	 von Kinyo entwickelten kompressiblen Schicht. Diese Technik ist die vielversprechendste 
	 Neuerung in der Produktion von Gummitüchern und steht für die nächste Generation des 
	 Gummituches.

zuverlässigkeit	 Die Konsistenz und Qualität der ThermaSphere® Technologie und die verbesserte Dickenkon-
	 trolle durch die neue patentierte Produktionsmethode sorgen für überragende Resultate, ein  
	 exzellentes Druckergebnis, eine schnellere Rückfederung in der Druckmaschine, verbesserte  
	 Knautscherbeständigkeit und ein reduziertes Einfallen.

mehrwert	 Die Vorteile, die das mit der ThermaSphere® Technologie ausgerüstete Gummituch dem An-
	 wender bringt, sind eine längere Lebensdauer in der Druckmaschine, bessere Nutzung der  
	 Produktionszeit und Reduzierung der Ausfallzeiten.

umwelt	 Die Produktion der ThermaSphere® kompressiblen Schicht ist lösungsmittelfrei, eine weitere 
	 Neuerung, von Kinyo erstmals angewendet.

Vorteile

Kinyo behält sich das Recht vor, die Gummituchspezifikationen bei Bedarf zu ändern.

Die ThermaSphere® kompressible Schicht bewirkt 
eine verbesserte Stabilität auf dem Zylinder und 
eine längere Lebensdauer in der Maschine, bedingt 
durch die verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen 
Knautscher und eine bessere Rückstellfähigkeit. Ein 
Gummituch für konstante Konditionen im Druckprozess 
mit reduziertem Einfallen.

Eine bahnbrechende ökologische Verbesserung bei der 
Herstellung von Gummitüchern ist der lösungsmittelfreie 
Produktionsprozess der ThermaSphere® Technologie.

Außergewöhnlich guter Farbübertrag und gute Bogen
freigabe verbessern die Druckqualität, resultierend aus 
kontrolliertem Punktzuwachs und sehr guter Flächen
deckung auf Papier und Karton.

Ein vielseitig verwendbares Gummituch für den Bogen
druck mit ausgezeichneter Druckqualität auf den 
verschiedensten Bedruckstoffen.
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Oberflächengummimischung
Oberflächenfertigung
Oberflächenrauhigkeit (Ra)
Oberflächenfarbe

Für konventionelle Druckfarben
Geschliffen und poliert
0.7 µm
Blau

Kompressible Schicht
Nominelle Dicke
Gewebelagen

Geschlossene Zellen ThermaSphere®

1.95 mm
3 Gewebe

Dicke
Härte Drucktuch (Shore A)
Mikrohärte (Shore A)
Reißfestigkeit
Dehnung bei 10 N/mm
Kompressibilität, Eindrückung 
bei 0.20 mm

1.95 – 1.99 mm
82°
56°
> 80 N/mm
< 1.2 %

1.57 MPa
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